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3. Aligemeines

Die Firma Aerotechnik E. Siegwart, Friedrichsthal erteilte uns den Auftrag, Unter-
suchungen der Dichtheit an einem Rohrleitungssystem mit Rollgummidichtung
vorzunehmen. Es sollte dabei geprift werden, ob die Forderungen der DIN V 24194
Teil 2 eingehalten werden.

Als Grundlage der Prifung wurde die héchste Dichtheitsklasse IV gem. Tab. 1 der
DINV 24194 T 2 angesetzt.

4. Beschreibung des untersuchten Systems

Die Beschreibung des untersuchten Rohrsystems ist nach Angaben des Herstellers
in Anlage 1 beigefiigt. Fertigungstoleranzen liegen gemal} Beschreibung innerhalb
der in der DIN EN 1506 bzw. DIN 24147 — 1 vorgegebenen Durchmessertoleranzen.

5. Versuchsaufbau und Durchfiihrung der Messungen

Der Prifstandsaufbau sowie der Prifling ist in der Anlage dargestellt. Zur Messung
der Luftmenge wurde ein Gasmengenzahler und zur Messung des Gasdruckes ein
Differenzdruckmesser der Firma Airflow verwendet. Vor der Messung wurde das
System aus seinen Einzelteilen zusammengesteckt; nach der Montage waren die
Teile ohne zuséatzliche Befestigung, wie Schrauben oder Blindnieten, nur durch die
eingerasteten Rollgummidichtungen fixiert.

6. MeRergebnisse
Die Meliergebnisse sind in der Tabelle 1 des Berichtes aufgefihrt.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, sind die gemessenen Leckluftmengen kleiner als die
in DIN V 24194 Teill 2 geforderten Werte.

Eine Typ- oder Baumusterpriifung sowie eine Dauerstandsprifung oder Material-
prifung oder Fertigungskontrolle war mit der hier beschriebenen Untersuchung nicht
beabsichtigt und nicht gefordert. Die MelRergebnisse haben nur Giltigkeit fir das
untersuchte Rohrsystem.
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Tabelle 1
Dichtheits- Kanalsystems |zulassiger Leck- gemessener Leckluftstrom
klasse luftstrom in m*¥s-m? x |in m¥s-m? x 10™ bei einem
107 bei einem Prifdruck von
Prifdruck von
200 [400 {1000 |200Pa |400Pa [1000 Pa
Pa Pa |Pa
Y mit héchsten 0,093 (0,15|0,27 0,0070 |0,0125 |0,0344
Anforderungen
Tabelle 2
Ifd. Nr. Bezeichnung | Meltbereich | MefRunsicher | Kalibr. Bemer-
des Melauf- -heit ja/nein kungen
nehmers
1 Differenz- 0...3500 Pa /0,21 % vom |ja elektr.
druckauf- MelBwert + 3 Druckauf-
nehmer Pa nehmer
2 Balgengas- |0...10m¥%h [+1,12% ja
zahler
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Dieser Bericht darf ohne unsere Zustimmung nicht ungekiirzt oder im Auszug
verdffentlich werden.

Sulzbach, den 11.05.2000

Abteilung
Elektro- und Fordertechnik
Der Sachverstandige:

Dipl.-Ing. (FH) Mahren

Anlagen
Herstellerbeschreibung

MeRaufbau
Beispielrechnung

Str
Datum:
Verteiler:
Akten-Nr.:

5 Ausfertigungen: Aerotechnik Siegwart, zu Hdn. H. Kuhn, Untere Hofwiesen, 66299
Friedrichsthal
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Beispielrechnung:

Rohrsystem nach DIN 24194 T 2
Oberflache A: 4,004 m?
zulassiger Leckluftstrom gemalt DIN 24194 T 2 Tabelle 1, Dichtheitsklasse IV:

3
m

m’ s

0,27-107 bei einem Prifdruck von 1000 Pa.

MeRwert: 82,61 | in 10 min

I

dies entspricht 495&55
3
=495655 = 3950 m
h 3600-1000 =
m3
=1,38-107" —
5
Leckluftstrom:

. 3
,,{m_]
s | 138.10° m®

Al 4004w s

3 3
<0,27-107 —
m -8 m -5

=3,44.107° =

Zusammenstellung der MeRwerte:

Prufdruck [Pa] Leckluftstrom [I/10 min]
200 16,88
400 29,97
1000 82,61
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