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Wickelfalzrohr / Tube spiralé / Spiral duct 
aus Sendzimir verzinktem Stahl / 

en acier galvanisé / 

in galvanized steel 

Best.-Nr. 

1 
 

Bestellbeispiel 

Exemple de commande 
Order example 

Best.-Nr. ø d1 [mm] L [mm] 

1 250 3000 

L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preise gültig für Rohrlänge 3 Meter (3.000 mm)! 
 

ND 
EUR / Stück 

3m EUR / m Verfügbarkeit 

80  
 

100  

125  

140  

150 
 

 

160  

180  

200  

224  

250  

280  

300  

315  

355  

400  

450  

500  

560  

600  

630  

710  

800  

Preise zzgl. Mehrwertsteuer ab Werk. 

 
 

Auftragsbezogene Fertigung 
ausschließlich auf Bestellung 

 
Preise und Lieferzeit für ND 450 
bis 800 auf Anfrage! 

 
Preise und Lieferzeit für Rohre in 
der Länge 6 m auf Anfrage! 

 
Preise und Lieferzeit für Rohre in 
Edelstahl V2A auf Anfrage! 

 
Hygieneversion mit 
verschlossenen Enden VDI6022 
konform lieferbar gegen 
Mehrpreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

= Auf Lager 

= Auftragsbezogene Fertigung 
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RW 
Wickelfalzrohr / Tube spiralé / Spiral duct 
aus sendzimirverzinktem Stahl / 

en acier galvanisé / 

in galvanized steel 

Best.-Nr. 

1 

 
Produktcharakteristika Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech 

• Wickelfalzrohr mit Außenfalz und Verformungssperre für den Außenfalz und 
schmiermittelreduzierte Fertigung. 

• Maße nach DIN EN 1506. Die Toleranz der Länge L beträgt 0,005 x L. 

• Grenzwert des statischen Druckes +2.000 Pa./-750 Pa. 
• Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 12237. 
• Ab NW 250 mm mit Doppelsicke als Versteifung zur Erhöhung der mechanischen Stabilität. 

• Material verzinktes Stahlblech, Güte DIN EN 10346 bzw. DIN EN 10143-DX 51D, 
Zinkauflage 275 g/m². 

• Nach DIN EN 10346 kann das Aussehen der Zinkoberfläche variieren und durch Oxidation 
dunkler werden. Es können maschinenbedingte Bearbeitungsspuren auftreten! 

• Einsatzbereich min./max. -15° C bis 80° C 

• Nennweite 80 bis 800 mm 

Optionen (Mehrpreis) 

 

• Edelstahl 

• Rohrlänge 6.000 mm 

• Rohre auf Maß individuell zugeschnitten auf Kundenwunsch 

• Lackiert in Standard RAL Farben auf Kundenwunsch 
 

 

Aerotechnik E. Siegwart, das ist Kompetenz und Exzellenz in Luftleitung. 
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