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Bericht

uber die Messung der Leckage von
Absperrelementen

Auftraggeber: Aerotechnik E. Siegwart GmbH
' Untere Hofwiesen
66299 Friedrichsthal

Priifgegenstand: Volumenstromregler Ident-Nr. 300, 600
Durchmesser 160 mm

Auftrags-Nr.: 6131802

Prifgrundlage: DIN EN 1751:2014-06

Priiftag: 15.03.2022

Prifer: Dipl.-Ing. (FH) Mahren

Prifberichts-Nr.: L-SO-56_300_600_VRM_VRS rund 160 KL_220315_0

Seitenzahl: 4 + Anhang
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1. Alilgemeines

Die Firma Aerotechnik E. Siegwart, Friedrichsthal erteilte uns den Auftrag, Unter-
suchungen der Dichtheit an einem runden Volumenstromregler gemaB DIN EN 1751,
Klasse 4, vorzunehmen. Es sollte dabei geprift werden, ob die Forderungen der DIN
EN 1751, Klasse 4, erfillt sind.

2. Beschreibung des untersuchten Systems

Die Beschreibung des untersuchten Volumenstromreglers ist nach Angaben des
Herstellers in Anlage 1 beigefligt. Fertigungstoleranzen sind in den uns Uberlassenen
Unterlagen nicht enthalten.

3. Versuchsaufbau und Durchfihrung der Messungen

Der Priifstandsaufbau erfolgte entsprechend wie in DIN EN 1751 Bild 1b dargestellt.
Zur Messung der Luftmenge wurde ein kalibriertes Messgerat DP 700 der Fa. Wéhler
verwendet.

4. Messergebnisse

Die Messergebnisse sind in der Tabelle 1 des Berichtes aufgefihrt.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, sind die gemessenen Leckluftmengen kleiner als die in
DIN EN 1751 geforderten Werte.

Eine Typ- oder Baumusterpriifung sowie eine Dauerstandsprifung oder Material-
prifung oder Fertigungskontrolle war mit der hier beschriebenen Untersuchung nicht
beabsichtigt und nicht gefordert. Die Messergebnisse haben nur Glltigkeit fiir den
untersuchten Volumenstromregler.
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Tabelle 1
Volumenstromregler rund nach DIN EN 1751, Klasse 4
Abmessungen Ap Freie Flache | Zul. Leckluft- | Gem. Leckluft-
Durchmesser [Pa] [m? * 1073] strom strom
[mm] l l
[552] 552!
160 1000 20,1 6 3,11
Tabelle 2
Liste der verwendeten Messgeréte:
Lfd. Nr. Bezeichnung des Kalibriert Bemerkungen
Messaufnehmers Ja / Nein

1 Wohler DP 700 Ja

Prifberichts-Nr.: L-SO-56_300_600_VRM_VRS_rund 160 KL_220315_0
Datei: L-SO-56_300_600_VRM_VRS_rund 160 KL_220315_0_Aerotechnik Siegwart_Mah.docx Seite 3von 5



Dieser Bericht darf ohne unsere Zustimmung nicht gekirzt oder im Auszug
verodffentlicht werden.

Sulzbach, den 15.03.2022

Elektro- und Gebaudetechnik
Der Sachverstéindige:

7z

Dipl.-Ing (FH) Mahre

Anlagen:

Beispielrechnung
Messaufbau
Herstellerbeschreibung

Mah/TC

Verteiler:

Akten-Nr.: L-SL-56

5 Ausfertigungen: Aerotechnik Siegwart, Herrn Stahl, Untere Hofwiesen,
66299 Friedrichsthal
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Beispielrechnung
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Volumenstromregler rund nach DIN EN 1751, Klasse 4

Durchmesser 160 mm
Prifdruck 1000 Pa
Freie Flache A 20,1 * 1073 m?

Zulassiger Leckluftfaktor q,;p4,, in | * s™" + m™2 aus Bild C.1 der DIN EN 1751 bei

Prifdruck 1000 Pa, Klasse 4:

l
6s*m2

QvLBA,, =

Messwert:

3

m
qy, = 0,2239 —h—

09930 ™, LR 10001
= — *
=5 h ‘3600s 1m3

l
gy, = 62,19%1073 A

Leckluftfaktor aus Messwert:

qy [L*s77]
QvLBA,, = —W

62,19 1073 l

WLBAm = 301% 103 5+ m?
GvrBa,, = 3,11 ¥ % T2
Ergebnis:

QvLBA, = 3,11

s *m?

l
s *m?2

< QuLBay, = ©
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Technische Beschreibung des runden
elektronischen Volumenstromreglers aus
sendzimirverzinktem Stahlblech

Typ: VRME Ident-Nr. 300

Baujahr: 2022

Durchmesser: 160mm

Bauldnge: 380 mm

Verstellung: mittels elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
Steckenden: Doppellippengummidichtsystem ,Lip Star”

Steckenden presskalibriert nach DIN 24147 T1

Der runde Volumenstromregler Typ VRME @ 160 mm besteht aus einem lasergeschweifiten
sendzimirverzinkten Rohrkérper aus Stahlblech mit integrierter Messdiise, gefertigt nach EN 1506
mit einer mittig gelagerten Regelklappendichtscheibe Die Messschlduche, die den Wirkdruck an der
Messdiise aufnehmen, sind durch den Rohrkérper gefiihrt und werden mittels
Schlauchdurchfiihrungen aus EPDM abgedichtet. Das saubere Anliegen der Gummidichtung des
Regelklappenblatts wird durch einen laserstumpfgeschweilften Rohrkdrper, ohne stdrenden Versatz
des Mantelblechs, mit glatter Oberflache erreicht.

Die Steckenden des Rohrkérpers sind maRlich presskalibriert nach DIN 24147 T1 und sind hierdurch
formsteif und passgenau gefertigt.

Das Regelklappendichtscheibe besteht aus zwei sendzimirverzinkten Stahlblechscheiben mit einer
dazwischenliegenden Silikon-Gummischeibe und wird als Verbund in einer Art ,,Schichtbauweise”
gefertigt, inkl. Einer Klappenachse. Diese dient gleichzeitig auch zur Zentrierung der Regelklappe zur
Rohrwandung.

Die Klappenachse besteht aus einer verzinkten 12 mm Stahlwelle, die jeweils mit einer Aufnahme fiir
einen O-Ring und einem Sprengring versehen ist.

Die Wellenlagerung erfolgt in einer speziellen wartungsfreien Lagerbuchse, in die ein Einstich
eingearbeitet ist. Der Sprengring rastet bei der Montage in den Einstich der Lagerbuchse ein und
verhindert ein axiales Verschieben der Welle, wahrend der O-Ring eine luftdichte Wellenfiihrung
nach auBen hin gewahrleistet.

Der vorgenannte Volumenstromregler ist fiir eine druck- oder saugseitige Beaufschlagung bis 1000
Pa luftdicht nach DIN 12237 KL. D und DIN 1751 KI. 4. Die Absperrklappe ist vom Aufbau her so
konzipiert, dass diese in einem Temperaturbereich von -15 °C bis + 80°C eingesetzt und dauerhaft
betrieben werden kann.

Friedrichsthal, den 15.03.2022
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Technische Beschreibung des runden
elektronischen Volumenstromreglers aus
sendzimirverzinktem Stahlblech

Typ: VRSE Ident-Nr. 600

Baujahr: 2022

Durchmesser: 160mm

Bauldnge: 380 mm

Verstellung: mittels elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
Steckenden: Doppellippengummidichtsystem ,Lip Star”

Steckenden presskalibriert nach DIN 24147 T1

Der runde Volumenstromregler Typ VRSE @ 160 mm besteht aus einem lasergeschweiRten
sendzimirverzinkten Rohrkorper aus Stahlblech mit integrierten Messstaben, gefertigt nach EN 1506
mit einer mittig gelagerten Regelklappendichtscheibe Die Messschldauche, die den Wirkdruck an der
Messdise aufnehmen, sind durch den Rohrkoérper gefiihrt und werden mittels
Schlauchdurchfiihrungen aus EPDM abgedichtet. Das saubere Anliegen der Gummidichtung des
Regelklappenblatts wird durch einen laserstumpfgeschweilten Rohrkdrper, ohne stérenden Versatz
des Mantelblechs, mit glatter Oberflache erreicht.

Die Steckenden des Rohrkdrpers sind maBlich presskalibriert nach DIN 24147 T1 und sind hierdurch
formsteif und passgenau gefertigt.

Das Regelklappendichtscheibe besteht aus zwei sendzimirverzinkten Stahlblechscheiben mit einer
dazwischenliegenden Silikon-Gummischeibe und wird als Verbund in einer Art ,Schichtbauweise”
gefertigt, inkl. Einer Klappenachse. Diese dient gleichzeitig auch zur Zentrierung der Regelklappe zur
Rohrwandung.

Die Klappenachse besteht aus einer verzinkten 12 mm Stahlwelle, die jeweils mit einer Aufnahme fiir
einen O-Ring und einem Sprengring versehen ist.

Die Wellenlagerung erfolgt in einer speziellen wartungsfreien Lagerbuchse, in die ein Einstich
eingearbeitet ist. Der Sprengring rastet bei der Montage in den Einstich der Lagerbuchse ein und
verhindert ein axiales Verschieben der Welle, wahrend der O-Ring eine luftdichte Wellenfiihrung
nach auRen hin gewahrleistet.

Der vorgenannte Volumenstromregler ist fiir eine druck- oder saugseitige Beaufschlagung bis 1000
Pa luftdicht nach DIN 12237 KL. D und DIN 1751 KI. 4. Die Absperrklappe ist vom Aufbau her so
konzipiert, dass diese in einem Temperaturbereich von -15 °C bis + 80°C eingesetzt und dauerhaft
betrieben werden kann.

Friedrichsthal, den 15.03.2022
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